Kapacitni snimac — technicky list
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1 LED Zluta Spinaci stav

2 LED zelena signal

\ 3 Potenciometr spinaci vzdalenost

4 Potenciometer spinaci funkce

Vlastnosti vyrobku

Elektrické provedeni

Vystupni funkce

Spinaci vzdalenost [mm]

Komunika&ni rozhrani
Pouzdro
Rozméry [mm]

Oblast nasazeni

PNP
spinag / rozpinag; (volitelng)
0,5...30
I0-Link
Typ zavitu
M18x1/L=925

Specialni vlastnosti

Opticka vypomoc pro nastaveni

Teplota média [*C] -25..110
Provozni napéti V] 10...30 DC
Proudovy odbér [mA] <22
Trida kryti i
QOchrana proti pfepélovani ano

Vystupy

Elektrické provedeni
Vystupni funkce

Max. (bytek napéti spinaciho
vystupu DC

Trvala proudova zatiZitelnost
na spinacim vystupu DC
Spinaci frekvence DC [Hz]
Odolné proti zkratu

\J

[mA]

Ochrana proti pretizeni

PNP
spinag / rozpinag; (voliteln&)

25

200
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Méfici oblast

Spinaci vzdalenost [mm] 0,5...30

Spinaci vzdalenost

nastavitelna ane

S e s

glrcutet‘.né spinaci vzdalenost fmmy] 15 + 10 %

Hystereze [%% z Sr] 1...15

Odchylka spinaciho bodu  [% z Sr] -10...10

Komunikagni rozhrani 10-Link

Typ prenosu COM2 (38,4 kBaud)

10-Link verze 11

Morma SDCI IEC 61131-9

Profily Smart Sensor: Process Data Variable; Device |dentification

Mad SIO ano

Potfebna tfida Masterport A

Min. doba procesniho cyklu  [ms] 20

Okolni teplota [*C] -25...80

Kryti IP 65; IP 67; IP 69K
EN 61000-4-2 BkV AD/4kV CD

Elektromagneticka EN 61000-4-3 10 Vim

kompatibilita (EMC) EN 61000-4-4 2kv
EN 61000-4-6 0wV

EN 55011 tfida B

amplituda 1 mm, doba kmitani 5 min.,

Odolnost proti vibracim DIM EN 60947-5-2 30 min. na osu phi rezonanci nebo 55 Hz
Odolnost vici razim DIN EN 60947-5-2 30 g 6 dder(/ 11 ms pllsinovka (x, y, 2)
MTTF [let] 1059

Certifikat UL Cislo schvaleni UL D003

Hmotnost [a] 26,7

Pouzdro Typ zavitu

Zpisob vestavby nevazebni vestavba

Rozméry [mm] M1Bx1/L=925

Oznaceni zavitu M18 x 1

Materialy PBT; PC; POM
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Zobrazeni | ovladaci prvky

Spinaci stav 1 x LED, Zluta
Zobrazeni Provoz 1 x LED, zelena
pomoc s nastavenim 1 x LED, zelena
Opticka u?'pﬂmnc pro ano
nastaveni

Prislusenstvi
Prislusenstvi (dodavane)

upevinovaci matice: 2
Upozornéni
Obsah baleni

1ks

Elektrické pfipojeni - zastréka

konektorové provedeni: 1 x M12

Pfipojeni

L.

OUT / 10-Link
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