
STANDARDNÍ TLAKOVÉ NÁDOBY 

Typ ST - Standardní tlakové nádoby pro různé aplikace 
Použití pro různé jednoduché aplikace 

Kromě standardních tlakových zásobníků řady ST je možné dodat zákaznické verze pro různé typy požadavků. Všechny stan-
dardní tlakové nádoby jsou vyrobeny výhradně z nerezové oceli třídy 304/303 nebo 316. Tím je zajištěno, že obsah materiálu 
není kontaminován korozí. V případě potřeby lze dodat jinou povrchovou úpravu. Všechny modely mohou být také vybaveny 
vzduchovým mícháním, snímáním nízké hladiny a dalšími přírubami. 

5000CL-ST 

Technická data - Standardní tlakové nádoby 
Type 1000ML-ST 2000ML-ST 5000ML-ST 1000CL-ST 2500CL-ST 1000ML-STSS 2000ML-STSS 5000ML-STSS 1000CL-STSS 2500CL-STSS 5000CL-ST 5000CL-STSS 

Materiál těla 304 SS 316 SS 304 SS 316 SS 304 SS 316 SS 304 SS 316 SS 304 SS 316 SS 304 SS 316 SS 

Materiál víka 303 SS 316 SS 303 SS 316 SS 303 SS 316 SS 303 SS 316 SS 303 SS 316 SS 303 SS 316 SS 

Maximální prac. 

tlak (psi/bar)  
100/6,9 100/6,9 100/6,9 100/6,9 100/6,9 100/6,9 100/6,9 100/6,9 100/6,9 100/6,9 100/6,9 100/6,9 

Kapacita (litry)  1 2 5 10 25 1 2 5 10 25 50 50 

Hmotnost (kg)  2,4 3,1 5,7 15,5 32,1 2,4 3,1 5,7 15,5 32,1 47,5 47,5 

Vnitřní průměr 

(mm) 
100 100 148 200 270 100 100 148 200 270 366 366 

Vnější průměr 

(mm) 
104 104 154 206 280 104 104 154 206 280 372 372 

Celková výška 

(mm) 
235 370 412 475 579 235 370 412 475 579 594 594 

Celková šířka 

(mm) 
171 171 227 284 311 171 171 227 284 311 432 432 

Celková výška bez 

víka (mm) 
148 283 329 383 488 148 283 329 383 488 501 501 
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